
Einstellungen V1.3 Einstellungen V1.4 Mein Wert Einstellungen V1.3 Einstellungen V1.4 Mein Wert Einstellungen V1.3 Einstellungen V1.4 Mein Wert

000 0-2 0-2 1 050 0.00-100.00 0.00-100.00 0 100 0.1-3200.0 0.1-3200.0 15.0

001 0-4 0-5 0 051 0.0-100.0 0.0-100.0 0 101 0.1-3200.0 0.1-3200.0 15.0

002 0-7 0-7 2 052 0.0-50.0 0.0-50.0 0 102 0-65535 0-65535 0

003 0-7 0-7 2 053 0.1-3200.0 0.1-3200.0 15.0 103 n/a 0.1-3200 15.0

004 0-600.00 0-600.00 400.00 054 0.1-3200.0 0.1-3200.0 15.0 104 n/a 0.1-3200.0 15.0

005 0-600.00 0-600.00 5.00 055 1-32 1-32 1 105 n/a 110.0-380.0 220.0

006 0-2 0-2 0 056 0-4 0-4 2 106 n/a 0-10.00 0

007 0-600.00 0-600.00 400.00 057 0-2 0-2 0 107 n/a 0-3600.0 30.0

008 0-600.00 0-600.00 0.00 058 0-2 0-2 0 108 n/a 0-14 7

009 0.1-3200.0 0.1-3200.0 8.0 059 0.00-600.00 0.00-600.00 0 109 n/a 0-14 8

010 0.1-3200.0 0.1-3200.0 8.0 060 0.00-600.00 0.00-600.00 250.00 110 n/a 0-2 1

011 1.0-10.0 1.0-10.0 6.0 061 0.00-600.00 0.00-600.00 150.00

012 1-7 0-600.00 400.00 062 0.00-600.00 0.00-600.00 350.00

013 0.0-15.0 0.0-15.0 1.0 063 0.00-600.00 0.00-600.00 100.00

014 0.0-250 0.0-250 0 064 0.00-600.00 0.00-600.00 300.00

015 0.0-250 0.0-250 0 065 0.00-600.00 0.00-600.00 200.00

016 0-14 0-14 1 066 0.00-600.00 0.00-600.00 400.00

017 0-14 0-14 24 067 0.00-600.00 0.00-600.00 8.00

018 0-14 0-14 25 068 0.00-600.00 0.00-600.00 9.00

019 0-14 0-14 26 069 0.00-600.00 0.00-600.00 10.00

020 0-3 0-3 0 070 0.00-600.00 0.00-600.00 11.00

021 0.00-10.00 0.00-10.00 0 071 0.00-600.00 0.00-600.00 12.00

022 0.00-600.00 0.00-600.00 0 072 0.00-600.00 0.00-600.00 13.00

023 0.00-10.00 0.00-10.00 10.00 073 0.00-600.00 0.00-600.00 14.00

024 0.00-600.00 0.00-600.00 400.00 074 0.00-600.00 0.00-600.00 15.00

025 0-6 0-6 2 075 0-1 0-1 0

026 0-6 0-6 3 076 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

027 0-3 0-3 0 077 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

028 0.10-10.00 0.10-10.00 1.00 078 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

029 0-2 0-2 0 079 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

030 0-1 0-1 0 080 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

031 0-1 0-1 0 081 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

032 0.00-50.00 0.00-100.00 0 082 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

033 0.0-150.0 0.0-150.0 0 083 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

034 0.0-60.00 0.0-60.00 0 084 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

035 50.00-110.0 50.00-110.0 100.00 085 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

036 110.0-200.0 110.0-200.0 150.0 086 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

037 120.0-150.0 120.0-150.0 130.0 087 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

038 110.0-140.0 110.0-140.0 125.0 088 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

039 0-3 0-3 0 089 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

040 0-1 0-1 0 090 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

041 0.00-600.00 0.00-600.00 0 091 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

042 0.00-600.00 0.00-600.00 0 092 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

043 0.00-600.00 0.00-600.00 0 093 0.0-6553.5 0.0-6553.5 0

044 0.00-600.00 0.00-600.00 0 094 0.1-3200.0 0.1-3200.0 15.0

045 0-6 0-6 0 095 0.1-3200.0 0.1-3200.0 15.0

046 0.00-10.00 0.00-10.00 3.00 096 0.1-3200.0 0.1-3200.0 15.0

047 0-4 0-4 0 097 0.1-3200.0 0.1-3200.0 15.0

048 0.00-10.00 0.00-10.00 1.00 098 0.1-3200.0 0.1-3200.0 15.0

049 0.00-100.00 0.00-100.00 2.00 099 0.1-3200.0 0.1-3200.0 15.0

Einstellungen der Funktionsgruppe P0 des Frequenzumformers D100 S 1R5 B. 

Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen der vorhanden englischen Version des manuals Version 1.3 wie auch der Version 1.4 die allerdings nur in chinesisch zu finden ist. Auffällig ist 

das die Parametersätze P0-001/P0-012/P0-032 sich geändert haben und die Parametersätze P0-103 bis 110 ergänzt wurden. Wenn man die Parametersätze mit dem eigenen FU 

vergleicht kommt man zu der Erkenntnis das sich die Firmware des FU mal geändert hat und für uns eigentlich die Version 1.4 zuständig ist. Man kann aber auch sagen , das die 

Änderungen nicht gravierend sind und wir trotzdem mit der 1.3er Version zurecht kommen bis auf wenige Punkte die wir nicht übersetzt bekommen.


